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文書番号 GSE318 

2026 年 9 月  吉日  

お取引様各位  

 

 
 

CP36U シリーズ仕様見直しのお知らせ 
 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し 

上げます。  

 
さて、長年ご愛顧いただいております無接触式(磁気抵抗素⼦)回転⾓度センサ｢CP36Uシリーズ｣ 

につきまして、製品仕様の見直しを実施することとなりました。 

同シリーズの角度検出に用いる磁気抵抗素⼦の廃番および、代替の磁気抵抗素子への切替に伴い、 

下記の通り製品仕様を変更する運びとなりました。 

 

今後とも安定供給に努めてまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。 

 

敬具 

記 

【対象製品】 

・CP36Uシリーズ全機種 

 

【変更内容】 

  ・一部製品バリエーションの廃止 

   有効電気角 20°仕様の CP36Uが廃止となります。 

  ・製品仕様(温度ドリフト)の変更 

   下記の通り温度ドリフトの製品仕様が変更となります。 

 

製品仕様(温度ドリフト)の変更内容 

該当形名 変更前 変更後 

CP36US□-090-A / CP36US□-090-A-01 ±0.5° ±1.0° 

CP36US□-180-A / CP36US□-180-A-01 

±1.0° ±1.5° 
CP36US□-270-A / CP36US□-270-A-01 

CP36US□-360-A / CP36US□-360-A-01 

CP36US□-Z0□-A / CP36US□-Z0□-A-01 

    ※上表該当形名の□は、0 または 1 が該当します。 

 

【切替時期】 

・2026 年 9月～(在庫終了次第) 

 

■ご不明な点がございましたら、下記までお問合せ下さい。 

お問合せ先 株式会社緑測器 CSS室 

E-mail sales@midori.co.jp 

TEL 042-554-5650 / FAX 042-554-5950 

以上 
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